
4500 38 118 6000

Montaje Empotrado.

Fuente de luz

Sistema óptico Difusor microprisma.

Directa.

PMC223KEBV (2,5) 3800 32 119

PMC223KEBT

lm/W CCT (K)

CODIGO

Acabado

cómoda y natural.

Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en 
pladur, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip‐in, etc… 

consigue gracias al perfilado controlado por ordenador del cono. Gracias a los 

y constante en todos los ángulos del plano.

Cuerpo: Marco color blanco.

REFERENCIA

Beneficios

Optima curva de iluminación, iluminación homogenea en todo el area de proyección.

Eficacia del módulo hasta 120 lm / W. Alto índice de reproducción cromática CRI> 80.

Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.
Pantalla de espesor extrafino. No precisa mantenimiento.

Sin parpadeo Regulación Emergencia

Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

1‐10V DALI
Flujo Potencia Eficiencia Temperatura

Luminoso
Kg.

Accesorios

SI 

SI

 
SI

4500 38 118 4000


 

LUX‐MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.

(2,5) 4500 38

PMC224KEBT (2,5)

PMC224KEB 

SI    PMC224KEBV (2,5)

PSB/MCR‐UGR<18‐32W 3800Lm/840 TR EU
PSB/MCR‐UGR<18‐32W 3800Lm/860 TR EU
PSB/MCR‐UGR<18‐38W 4500Lm/830 TR EU

Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Placa 

EMPOTRABLES MICROPRISMA ● LED
PSB/MCR‐UGR<18
EMPOTRABLE LED

MUY BAJA LUMINANCIA

6000

119 4000

119 3000

MC‐1 MC‐3

(2,5) 3800 32

3800 32(2,5)

W
PMC223KEB 

Materiales

Equipo eléctrico Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95

Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.

Distribución luminosa

Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1‐10V o DALI) y/o

LGP de 3,8mm serigrafiado mediante laser para asegurar una alta luminosidad,

Difusor: Material micropismático. El antideslumbramiento simétrico de rotación se

prismas CDP con forma de micropanal se obtiene un antideslumbramiento completo

Modulos LED SMD TRIDONIC             . 3000K, 4000K y 6000K.    

Pequeña tolerancia de color MacAdam 4®.

PSB/MCR‐UGR<18‐32W 3800Lm/830 TR EU 

LED + Driver de color Flicker free

PSB/MCR‐UGR<18‐38W 4500Lm/840 TR EU
PSB/MCR‐UGR<18‐38W 4500Lm/860 TR EU

Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip‐in…

118

 

  3000 SI



SI  

 


 
lm

PSB/MCR‐UGR<18

PSB/MCR‐UGR<18 (595x595)

Montaje

575

575

Corte techo
Sistema prisma‐conico

antideslumbramiento (CDP).

90

75

60

45

90

75

60

45

30        15           0           15       30
C0.0‐C180.0       C90.0‐C270.0

PSB/MCR‐UGR<18‐38W 4500lm/840

AVAILABLE

8,5

553
595

595
1200

880

17

1,5

320

Sensor de luz y detector de
presencia, bajo consulta

TRIDONIC

Driver

Accesorio para adosar,
bajo consulta.

Kit de suspensión, bajo consulta.


