
1220 1173 1223 285 1180

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.

P/PRISMA

T5/PRISMA

PTE/PRISMA

PTE-T5/PRISMA

1173 1223 585 1185
3x28W. / 3x54W.

3x36W. / 4x36W.
622 575 557 82 1220

622 575 615 585 605

2x36W. 320 275 256 82

2x24W.

3x18W. / 4x18W. 622 575 557 92

82
2x18W. / 2x14W.

320 275 285 585

622 575 575 580 580
4x14W. / 4x24W.

3x14W. / 3x24W.
622 575 557 90

256

1195 1173 1223 - -82

620 575 615

3x28W. / 3x54W.

1173 1223 - -
2x28W. / 2x54W.

3x36W. / 4x36W.
595 575 557

575 615 - -

2x36W.
295 275 256 82 1195

595
2x24W.

3x18W. / 4x18W. 595 575 557 92 595

575 575 - -
4x14W. / 4x24W.

2x18W. / 2x14W.
295 275 256 82

3x14W. / 3x24W.
595 575 557 90 595

Y L1 L2 S2
Corte techo

A B

Directa.

T8                    , T5    

Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).

Color: Blanco RAL 9003.

Difusor plancha prismática.

Acabado

Cuerpo: Acero esmaltado. Alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm., según Normas ENEC-10 y

VDE.

PTE/PRISMA

Montaje

Sistema óptico

Lámparas

EMPOTRABLES T8 / T5 • H.F.
EMPOTRABLE T8 / T5

P/PRISMA

Distribución luminosa

Equipo eléctrico Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95

Empotrado. Techos Armstrong, escayola, pladur.

Materiales

575 615 - -

Difusor: Plancha prismática.

X1 X2 S1

P/PRISMA 
(Armstrong) 

90 
 

75 
 

60 

 
45 

90 
 

75 
 

60 

 
45 

   30            15           0           15            30 
                       C0.0-C180.0                             C90.0-C270.0 

P/PRISMA-4x18W H.F. 

PTE/PRISMA 
(Escayola) 

Montaje 
(Armstrong) 

Montaje 
(Escayola) 

Anclajes incluidos 

A 

B 

2x 3/4x 

X1 
X2 

S1 

X1 
X2 

S1 

3/4x  18W 2x  18 / 14 / 24W 

L1 
L2 

S2 

40 

Y 

L1 
L2 

S2 

40 

Y 

3/4x  14 / 24W 36 / 28 / 54W 

L1 
L2 

S2 

Y 

L1 
L2 

S2 

Y 

40 



Regulación Emergencia

1-10V DALI MC-1 MC-3

Kg. Potencia

G5

T5 G51380713328 PTE-T5/PRISMA-3x28W  H.F.

Lámpara Portalámparas

W

   1380713354 PTE-T5/PRISMA-3x54W  H.F. (10,5) 162 T5

   

G5    

(10,5) 84

1380713424 PTE-T5/PRISMA-4x24W  H.F. (5,6) 96 T5

T5 G5    

G5    

1380713414 PTE-T5/PRISMA-4x14W  H.F. (5,6) 56

1380713324 PTE-T5/PRISMA-3x24W  H.F. (5,5) 72 T5

T5 G5    

G5    

G5   

1380713314 PTE-T5/PRISMA-3x14W  H.F. (5,5) 42

1380703424 T5/PRISMA-4x24W H.F. (5,6) 96 T5

T5 G5    

G5    

1380703414 T5/PRISMA-4x14W H.F. (5,6) 56

1380703324 T5/PRISMA-3x24W  H.F. (5,5) 72 T5

T5 G5    

G5    

1380703314 T5/PRISMA-3x14W H.F. (5,5) 42

1380703254 T5/PRISMA-2x54W  H.F. (5,7) 108 T5

T5 G5    1380703228 T5/PRISMA-2x28W H.F. (5,7) 56

1380713224 PTE-T5/PRISMA-2x24W  H.F. (3,2) 48 T5

T5 G5    

G13    

1380713214 PTE-T5/PRISMA-2x14W  H.F. (3,2) 28

13328703436 PTE/PRIMA-4x36W H.F. (10,5) 144 T8

T8 G13    

G13    

13328703418 PTE/PRISMA-4x18W  H.F. (5,5) 72

13328703336 PTE/PRISMA-3x36W  H.F. (10,5) 108 T8

T8 G13    

G13    

13328703318 PTE/PRISMA-3x18W H.F. (5,5) 54

   

13328703236 PTE/PRISMA-2x36W  H.F. (5,7) 72 T8

13328703218 PTE/PRISMA-2x18W  H.F. (3,2) 36

G5

T8 G13

   1380703354 T5/PRISMA-3x54W  H.F. (10,5) 162 T5

T5 G5    

G5    

1380703328 T5/PRISMA-3x28W  H.F. (10,5) 84

1380703224 T5/PRISMA-2x24W  H.F. (3,2) 48 T5

T5 G5    

G13    

1380703214 T5/PRISMA-2x14W H.F. (3,2) 28

13326003436 P/PRISMA-4x36W H.F. (10,5) 144 T8

T8 G13    

G13    

13326003418 P/PRISMA-4x18W H.F. (5,5) 72

   

13326003336 P/PRISMA-3x36W H.F. (10,5) 108 T8

  

13326003318 P/PRISMA-3x18W.H.F. (5,5) 54 T8 G13

 

133260032361 P/PRISMA-2x36W H.F. (5,7) 72 T8 G13 

(3,2) 36 T8 G13  

EMPOTRABLE T8 / T5

P/PRISMA

PTE/PRISMA

133260032181 P/PRISMA-2x18W H.F.

CODIGO REFERENCIA

EMPOTRABLES T8 / T5 • H.F.

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.

DISPONIBLE 


