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LUMINARIAS UV-C | UV-C LUMINAIRES

ECOAIRY/UV

Montaje: Empotrado. 
Lámparas: Principal: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K.
Secundaria: Lámpara UV-C TC-L 11W (lámpara incluída).
Sistema óptico: Reflector (doble parabólico). Haz de luz 85°.
Distribución luminosa: Directa. 
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión, según 
Normas ENEC‐10 y VDE. Marco de la luminaria: Aluminio extrui-
do lacado en blanco de diseño profesional. 
Reflector: Policarbonato pulido. 
Acabado: Color blanco.

Mounting: Recessed.
Light source: SMD LED linear modules.
Temperature color 4000K. 
Secondary: UV-C TC-L 11W lamp (lamp included). 
Optical system: Reflector (Double parabolic). Beam angle 85°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95. 
Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: High resistance steel with, according to ENEC‐10 and 
VDE standards. Frame: Professional design of extruded aluminum 
lacquered in white. Reflector: Polished polycarbonate.
Surface finish: White color. 

ES EN

ECOAIRY/UV-30W

Purifica y desinfecta el 
aire de un área de 20m² 
en 2 horas/OPurifies and 

disinfects the air of a 20m² 
area in 2 hours.

GERMICIDA ANTIVIRUS
GERMICIDAL ANTIVIRUS

ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS
ELIMINATES VIRUSES AND BACTERIA

Mientras realiza la función de iluminación 
como una luminaria tradicional; el sistema 

de purificación y desinfección del aire puede 
ser utilizado de forma paralela.

Air purification and disinfection system can 
be used at the same time that the lighting 

function.

Mediante un sistema silencioso de 
ventiladores, el aire contaminado es 

purificado y desinfectado en el interior 
de la luminaria. El aire purificado

es expulsado libre de ozono.

Through a silent system of fans,
polluted air is purified and disinfected

inside the luminaire. Purified air
it́ s free of ozone.

La acción germicida mediante
la lámpara UVC es realizada en el interior

de la luminaria. Lo cual permite utilizarse en
espacios ocupados por personas, animales 

o plantas.

The germicidal action of the UVC lamp is ca-
rried out inside of the luminaire. the luminaire 
can be used at the same time that the area is 

occupied by people, animals or plants.

 PURIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN SEGURA DEL AIRE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y/O ANIMALES

SAFE PURIFICATION AND DISINFECTION OF THE AIR IN THE PRESENCE OF PEOPLE AND/OR ANIMALS

DISPONIBLE/AVAILABLE

CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
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Código Referencia Kg Potencia Lúmenes CCT (K)
Code Reference Kg Power Lumens CCT (K)

Eficiencia
Efficiency

AIV224KLB ECOAIRY/UV-30W 4000lm/840+LAMP UV-C 30W 4000 4000133 lm/W6,6

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

IP 20220-240V
50-60Hz

CRI 80CLASE I 
CLASS I

50.000h
L80B10

5 AÑOS
5 YEARS

IK 02 -20°
+40°

ESTANDAR/STANDARD

DALI

DISPONIBLE/AVAILABLE ONLINE CONFIGURATION
CONFIGURACION ONLINE

ECOAIRY/UV-30W

EMER
GENCY

1h
3h

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h ACCESORIO PARA EMPOTRAR/ACCESSORY FOR RECESS
ACCESORIO PARA ADOSAR/ACCESSORY FOR SURFACE KIT PARA ADOSAR/KIT FOR SURFACE
MUELLES PARA TECHO DE ESCAYOLA/PLASTER CEILING SPRINGS GARRAS PARA TECHO CLIP-IN, TECHO OCULTO.../BRACKETS FOR CLIP-IN CEILING, HIDDEN  CEILING...

SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET

GERMICIDA
GERMICIDAL

OFICINAS/OFFICES COLEGIOS/SCHOOLS

COMERCIOS/SHOPS HOSPITALES/HOSPITALS

AIVMANDO MANDO A DISTANCIA ECOAIRY/UV - - ---

595

595
95


